KASUTUSJUHEND

LUBI-KASEIINVARV

Kasutuskoht: Sobib nii niisketes kui kuivades tingimustes eelkdige
krohvitud, kuid ka puidust, kivist, betoonist voi kips- ja puitkiudplaa-
dist pindade viimistlemiseks.

Varvimistingimused: Varvitav pind peab olema puhas ja vaba
tolmust, temp. tle +18°C, 6huniiskus alla 60%.

Pinna ettevalmistamine: Pinnad tuleb puhastada mustusest,
rasvast ja tolmust; labijooksud jt tundmatud plekid katta ,Isoleer-
krundiga”. Varem varvitud pinnalt eemaldada lahtine varv, sileda
pinna saamiseks vajadusel pahteldada ja pind Ule lihvida. Kriitivad
(madrivad) pinnad pesta hoolikalt ja lasta kuivada. Krohvitud pinnad
peavad enne varvimist olema tdielikult kuivanud.

NB! Lubi-kaseiinvarv ei pruugi sobida vana dlivarviga kaetud
voi muu ldikiva pinna viimistlemiseks.

Kruntimine: Valmista ,Kaseiinkrunt” ja kanna see viimistletavale
pinnale, jargides tapselt ,Kaseiinkrundi“ kasutusjuhendit.

Sobivad téovahendid: Naturaalse karvaga pintsel, varvirull.

Varvi valmistamine: Kallata pakendis olevad kuivained valmis-
tatavast varvikogusest suuremasse nousse ja segada kuivained
omavahel korralikult 1abi. Seejarel lisada soe (ca 50°C) vesi vasta-
valt allolevale tabelile ja segada korralikult vispliga, véltides vahtu
minemist. Vajadusel eemaldada tekkinud vaht.

Valmistatava varvi kogus Lisatava vee kogus

11 750 ml
51 3751
101 751

Lasta varvil seista vahemalt 1 tund, aeg-ajalt segades. Varvi voib
vastavalt vajadusele lahjendada veel veega, kuna seistes voib varv
pakseneda. Vett lisada ettevaatlikult ja pidevalt segades kuni soovi-
tud konsistentsi saavutamiseni (keefirisarnane). Varvi seistes selle
pinnale tekkinud koorik tuleb enne uuesti kasutamist eemaldada
ja siis varv labi segada.

Puitpindade katmiseks vaib lisada valmissegatud varvile 1 liitri kohta
25 ml varnitsat. See annab varvile parema nakkuvuse ja suurema
elastsuse. Varnitsat lisada peene joana pidevalt segades.

NB! Aluspinnaga reageerides voib toonimata varvile tekkida
ornkollaseid laike. Lubi-kaseiinvarvi ei soovita viimistleda
lasuurse kaseiinvarviga.

Varvi toonimine: Toonimata lubi-kaseiinvarv on valge. Valget varvi
toonitakse varvimuldade ja pigmentidega, mis on pakile lisatud.
Varvimullad segada vahese veega pastaks ning lasta seista vahe-
malt 1 tund, et pigmenditerad lahustuksid. Alles seejdrel segada
pigmendipasta varvi hulka. Vastasel juhul vdib segunemata pig-
menditerade tottu varvipind triibuline jadda. Méned pigmendid (sh
kroomoksiid-kollane) tuleks veega pastaks segada varvi valmista-
misele eelneval paeval. Olenevalt pigmendi omadustest ja varvi-
mise viisist voivad mdned pigmendid (eelkdige tumedad toonid
ja raudoksiidid) jatta varvipinna laiguseks. NB! Varvitoon muutub
kuivades oluliselt heledamaks.

Varvimine: Eelnevalt krunditud pinnale kanda varv kahes kihis. Teise
kihi valmisvarvi voib lahjendada veega, lisades seda kuni 10% vee
Uldkogusest. Varvida tuleb kiirete risti-rasti liigutustega, suunaga
alt iiles, vastasel juhul kumavad varvipritsmed ja allajooksud labi
kihtide. Rulliga varvida luhikeste tdmmetega risti-rasti, valtides
servade kuivamist. Kui varv siiski vaga kiirelt kuivab ja pind jaab
ebatihtlane, tuleb varvitavat pinda eelnevalt veega pritsides niisu-
tada. Rulliga varvides tuleb arvestada, et varvikiht jaab chuke ja
vaja voib minna kolmandat varvikihti. Lagede varvimist alustada
nurkadest ja raskesti ligipadsetavatest kohtadest. Varvimise ajal
tuleb varvi pidevalt segada.

NB! Enne suuremate pindade varvima asumist teha eelnevalt
vdiksemal pinnal proov, et olla kindel aluspinna sobivuses ja
varvitud pinna vastavuses soovitud tulemusele.

Kuivamisaeg: Varv kuivab ja on Ulevarvitav ca 3 tunniga (+18°C).
Varv saavutab I6pliku tugevuse 2 nadala jooksul.

Varvitud pindade hooldamine: Varvitud pindasid vaib puhastada
marja puhta lapiga, vajadusel pehme harjaga. Valtida tugevat niihki-
mist abrasiivsete materjalidaga. Kuivpuhastuseks voib kasutada
kunstipoodides pakutavaid s6ekustutuskumme.

Varvi kulu: Varvikulu oleneb té6vahendist, aluspinna imavusest ja
tasasusest, krobelise pinna puhul on kulu suurem. Rulliga varvides
on the kihi kulu vaiksem, kuid vaja vdib minna kolmandat varvikihti.

Kaesolev kasutusjuhend annab soovitusi ja véimalikke juhiseid. Juhendist ei tulene siduvat vastutust. Informatsioon péhineb tootjapoolt erinevatel
aluspindadel Iabiviidud katsetuste tulemusel saadud teadmistel ega vabasta kasutajad enda vastutusest. Kéikide varvimis- ja ettevalmistustédde puhul
tuleb jalgida konkreetse aluspinna omadusi ning teha esmalt proovivarvimised vaiksemal pinnal, et ndha, kas tulemus vastab kasutaja ootustele.

Tootja: OU Varvivabrik, Tartu, Pepleri 32
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Toovahendite puhastamine: To6vahendid pesta sooja seebivee  Sdilitamine: Kuivainesegu hoida suletuna kuivas, jahedas, mitte-

lahusega.

kilmuvas kohas. Suletuna sdilib kuivainesegu 2 aastat. Valmis-
segatud varvi hoida suletuna kuivas, jahedas, mittekilmuvas kohas

Tookaitse: Varvi valmistades kanda respiraatorit. Valtida lenduvate  (kiilmkapis vdi jahedas keldris) kuni 5 paeva.

kuivaineosakeste sissehingamist. Varvimisel kanda sobivaid kaitse-

kindaid. Pikaajalisel kokkupuutel v6ib varv nahka kuivatada. Lage Jaitmete kérvaldamine: Ulejadke mitte valada kanalisatsiooni.
varvides kasutada kaitseprille. Valtida varvi silma sattumist. Silma  Kuivanud jaatmed voib visata komposti voi olmeprigisse. Paken-
sattudes loputada rohke veega. Mitte alla neelata. Hoida lastele  deid kdidelda kehtiva piirkondliku digusakti kohaselt. Enne ringlusse

kattesaamatus kohas.

suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada.

Aluspind ja katvus Savikrohv Lubikrohv Paber, papp, plaat jms

Varvi kogus 1. kiht 2. kiht 1. kiht 2. kiht 1. kiht 2. kiht

11 3-5m? 1,5-2,5 m? 4-6 m? 2-3m? 5-7 m? 2,5-3,5m?
51 15-25 m? 7,5-12,5 m? 20-30 m? 10-15 m? 25-35 m? 12,5-17,5 m?
101 30-50 m? 15-25 m? 40-60 m? 20-30 m? 50-70 m? 25-35 m?




